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O PROJEKCIE ,,SLASKIE. PRZYWRACAMY BLEKIT”

Wojewddztwo Slgskie od 1 stycznia 2022 r. realizuje projekt zintegrowany LIFE ,Sla-
skie. Przywracamy btekit”, ktérego nadrzednym celem jest sprawna i efektywna
realizacja Programu ochrony powietrza dla wojewddztwa $lgskiego oraz uchwaty
antysmogowej.

Projekt obejmuje swoim zasiegiem cate wojewddztwo $lgskie i wszystkich jego
mieszkancéw, a w jego realizacje zaangazowanych jest 84 partneréw, z czego az 74
to Slaskie gminy i miasta. Catkowita warto$¢ projektu to az 16 515 020 €. Dziatania
projektowe juz dwukrotnie zostaty docenione - Wojewddztwo Slaskie otrzymato
zaszczytny tytut Lidera Transformacji Energetycznej 2023 oraz nagrode Innowatora
WPROST 2022.

W ramach projektu przewidziano zaréwno dziatania miekkie, jak i te inwestycyjne,
polegajgce m.in. na poprawie efektywnosci energetycznej budynkdw uzytecznosci
publicznej czy tez zwiekszeniu obszaréw zielonych poprzez zagospodarowanie np.
terendw poprzemystowych.
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EKODORADCY W WOJEWODZTWIE SLASKIM

W ramach projektu stworzono i przeszkolono grupe 74 gminnych przedstawicieli,
tzw. ekodoradcow, ktorzy dziatajg lokalnie na obszarze gminy. W gminach, ktére
nie posiadajg wtasnego ekodoradcy, opieke nad mieszkancami sprawujg ekodo-
radcy subregionalni. Ich zadaniem jest Swiadczenie ustug doradczych dla miesz-
kancow oraz inicjowanie i koordynowanie lokalnych dziatan na rzecz poprawy jako-
$ci powietrza.

Ekodoradcy majg szeroki zakres dziatan, ktére obejmujg, m.in.:

° wsparcie w pozyskiwaniu dotacji - pomagajg mieszkaricom w uzyskaniu dotagji
na wymiane zrédta ciepta i podniesienie efektywnosci energetycznej budynkéw,

° doradztwo techniczne - udzielajg fachowych porad dotyczacych wymiany zré-
dta ciepta i poprawy efektywnosci energetycznej,

° edukacja spoteczna - prowadzg edukacje mieszkancéw na temat poprawy jako-
$ci powietrza,

° inicjowanie dziatan proekologicznych - inicjujg i koordynujg lokalne dziatania
i inwestycje majace na celu poprawe jakosci powietrza oraz ograniczenie emisji
gazow cieplarnianych,

° kontrole i egzekwowanie przepiséw - biorg aktywny udziat w kontrolach pale-
nisk pod katem przestrzegania uchwaty antysmogowe;j i zakazu spalania odpa-
dow,

° wsparcie administracji lokalnej - pomagajg w pozyskiwaniu zewnetrznego

wsparcia finansowego dla gmin w zakresie dziatan srodowiskowych.

Petna lista ekodoradcow znajduje sie pod adresem:
przywracamyblekit.slaskie.pl/ekodoradcy




INWESTYCJA W DOMU PANA SZYMONA

W domu jednorodzinnym w Bielsku-Biatej wybudowanym w latach 70. XX wieku
mieszka pan Szymon wraz ze swojg rodzing. Pan Szymon jest Swiadom, ze tech-
nologie, ktore byty stosowane w budownictwie ponad 40 lat temu, obecnie nie Rodzaj budynku dom jednorodzinny wolnostojacy
zapewniajg odpowiedniej izolacji cieplnej dla budynku. Do tego czas zrobit swoje
i uzyte materiaty nie majg juz pierwotnych wtasciwosci. To przektada sie na wyso- Rl ey 1978
kie rachunki za ogrzewanie domu w sezonie zimowym.

Warunki techniczne budynku przed inwestycja

.. . . Powierzchnia uzytkowa budynk 120 m?
W celu redukgcji strat ciepta z budynku pan Szymon przeanalizowat przeprowa- A

dzenie gruntownej termomodernizacji dachu budynku przy wykorzystaniu nowo- Szacowane roczne zapotrzebowanie +19 200 kWh
czesnych technologii i materiatéw. Dodatkowg okolicznoscia sktaniajagcg do pod- na ciepto budynku (160 kWh/m2x 120 m?)
jecia pdzniejszej decyzji o inwestycji byta mozliwos¢ uzyskania dofinansowania.
Pan Szymon zrealizowat inwestycje w sierpniu 2023 r.

Liczba kondygnacji 3 (z nadziemng piwnica)

Podpiwniczenie pefne, piwnica nieogrzewana

podwojna warstwa pustakéw zuzlowych
Technologia budowy $cian zewnetrznych z komorami powietrznymi (facznie 40 cm grubosci),
ocieplonych wetng mineralng, pokrytych sidingiem

Konstrukcja dachu dach jednospadowy
Materiat pokrycia dachu szlaka pokryta papa
Technologia wykonania okien okna dwukomorowe wykonane z PCV
Zrédto ciepta przed inwestycjg kociot gazowy (gaz z sieci)
Rodzaj ogrzewania pomieszczen kaloryferowe
Sposéb ogrzewania wody kociot gazowy ogrzewajgcy bojler
uzytkowej przed inwestycja 0 pojemnosci 0,16 m? (160 litrow)
Liczba mieszkarcéw 5 oso6b dorostych i 1 dziecko

re nle. roczne ?uzyC|e cieptej ok 90 m?
wody uzytkowej
Srednia t t et

rednia temperatura powietrza st C

w budynku w okresie zimowym
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Zapotrzebowanie na ciepto jest jednym z kluczowych czynnikéw wptywajacych na
koszty ogrzewania budynku. Okresla ilos¢ ciepta potrzebnego do utrzymania odpo-
wiedniej temperatury we wnetrzach. To zapotrzebowanie uwzglednia wiele zmien-
nych, wsréd ktérych najwazniejsze to: kubatura do ogrzania, izolacja termiczna
(technologia budowy $cian zewnetrznych budynku oraz dachu, w tym rodzaj i gru-
bos¢ zastosowanego materiatu izolacyjnego), powierzchnia okien i drzwi oraz tech-
nologia ich wykonania, sprawnos¢ urzadzen grzewczych, temperatura zewnetrzna,
rodzaj wentylacji w budynku. W przypadku starszych budynkéw, z ocieplonymi
$cianami, a takim jest dom pana Szymona, przyjmuje sie, ze zapotrzebowanie na
ciepto ksztattuje sie na poziomie ok. 160 kWh/mz2,

Cele Inwestycji

Zastosowane rozwigzania

TERMOMODERNIZACJA
POLEGAJACA NA OCIEPLENIU
DACHU BUDYNKU

1. Zmniejszenie kosztéw ogrzewania

4

Zaktadany cel inwestycyjny pan Szymon osiggnat dzieki przeprowadzeniu termo-
modernizacji polegajacej na ociepleniu dachu budynku.

Zobacz, co mozna zyska¢, decydujac sie na zastosowanie podobnego rozwigzania
w swoim domu.
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ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA
Termomodernizacja budynku
Co wptywa na efektywnos¢ energetyczng budynku?

o Konstrukcja i bryta domu

Najlepszymi wiasciwosciami cieplnymi charakteryzujg sie domy o prostym i zwar-
tym ksztatcie, poniewaz sporo ciepta ucieka w naroznikach i zatamaniach przegréd.
Elementem budynku moggcym powodowac duze straty ciepta moze by¢ takze
dach. Najwyzszy poziom energooszczednosci zapewni dach o najprostszym ksztat-
cie czyli jedno- lub dwuspadowy.

e Materiaty konstrukcyjne

Materiaty konstrukcyjne (np. cegta, beton), z ktérych wykonywane sg przegrody
zewnetrzne budynku, majg niskie parametry izolacyjne, dlatego lepszym rozwigza-
niem jest zastosowanie scian warstwowych sktadajgcych sie z warstw konstrukcyj-
nych i izolacyjnych, co zapewni wieksze ograniczanie strat ciepta.

9 Materiaty izolacyjne

Warstwa izolacyjna przegrody zmniejszy wptyw Srodowiska zewnetrznego na
straty ciepta z wnetrza budynku. Warto pamieta¢, ze materiat izolacyjny odgrywa
podwdijng role - izolacji termicznej i akustycznej. Istnieje mozliwos¢ zastosowania
wielu rodzajéw materiatow izolacyjnych charakteryzujgcych sie réznymi wiasciwo-
$ciami zabezpieczajgcymi przed stratami ciepta z budynku, a tym samym wplywa-
jacych na komfort uzytkowania budynku.

eWspéiczynnik przewodzenia ciepta (lambda)

Jest to parametr okreslajgcy zdolnos¢ materiatu do przewodzenia ciepta. Najcze-
Sciej jest on oznaczany za pomocg greckiego symbolu lambda (A), a jego wartosc
jest podawana w W/(m*K) (Wat na metr na Kelwin), co wskazuje, ile ciepta w ciggu
jednej sekundy przeniknie przez 1 m? jednolitego materiatu o grubosci 1 metra
przy roéznicy temperatury 1 kelwina. Im nizsza wartos¢ tego wspotczynnika, tym
wieksza przydatnos¢ danego materiatu jako izolacji.




Ciepto jest tracone z budynku wieloma drogami, co ilustruje ponizsza infografika.

Wentylacja 30-40% Dach 10-25%

Sciany 20-30%

Okna 15-25%

Mostki termiczne 5-10%

Podtoga na gruncie 5-10%

° Wentylacja - w procesie usuwania z pomieszczenia zanieczyszczonego powie-
trza (np. pary wodnej, dwutlenku wegla) dostarczane jest z zewnatrz Swieze
powietrze, ktére wymaga ponownego ogrzania.

° Dach - zwykle dach stanowi najwiekszg powierzchniowo przegrode zewnetrzna.
Zgodnie z prawami fizyki, ogrzane powietrze bedac Izejsze od zimnego kieruje
sie ku goérze, a ciepto przedostaje sie na zewnatrz przez dach.

* Sciany - stanowig duzg powierzchnie zewnetrzng budynku. Sciany w starszych
domach zazwyczaj nie charakteryzujg sie dobrg izolacjg ze wzgledu na brak
takich wymogow w éwczesnych przepisach budowlanych.
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° Okna - konstrukcja okien sprawia, ze wartosci oporu cieplnego w poréwnaniu
do pozostatych przegrdod sg najnizsze. Zwiaszcza w przypadku starych okien
straty ciepta mogg by¢ duze. Ciepto moze wydostawac sie przez nieszczelnosci
powstajgce w wyniku nieodpowiedniego przylegania ram okna do futryny, przez
zuzyte uszczelki lub przez szczeliny na styku z tynkiem. Pomimo ich matego
udziatu w catosci powierzchni zewnetrznej domu straty ciepta przez okna s3
znaczne.

° Mostki termiczne - to miejsca w przegrodach zewnetrznych, przez ktére ucieka
ciepto z wnetrza domu. Tworzg sie w miejscach wykonanych z gorszego mate-
riatu, na tgczeniach sasiadujgcych ptaszczyzn oraz w miejscach wszystkich nie-
szczelnosci.

° Podtoga na gruncie -kontakt z wilgotnym i chtodnym gruntem powoduje kolejne
straty, cho¢ zwykle nie az tak duze jak w przypadku dachu.

2 W celu oceny zapotrzebowania budynku na energie i okreslenia zakresu prac
niezbednych do zmniejszenia tego zapotrzebowania przeprowadza sie audyt ener-
getyczny. Do tej analizy wykorzystywane sg dane dotyczace konstrukcji budynku
(dachu, scian, okien, fundamentéw), potozenia budynku, wentylacji oraz stosowa-
nego systemu ogrzewania budynku i cieptej wody uzytkowej.

2 Standardy energetyczne domoéw sg wyznaczane m. in. przez wspotczynnik prze-
nikania ciepta (U) dla poszczegolnych przegréod budynku. Wedtug obecnie obowig-
zujgcych norm (okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie)
wspotczynnik ten nie moze by¢ nizszy niz: 0,15 W/(m2K) dla dachéw i stropoda-
chéw, 0,20 W/(m2K) dla scian zewnetrznych, 0,30 W/(m2K) dla podtdég na gruncie,
0,90 W/(m2K) dla okien pionowych, 1,10 W/(m2K) dla okien potaciowych oraz 1,30
W/(m2K) dla drzwi zewnetrznych.

Wartos¢ tego wspotczynnika uwzglednia izolacyjnos¢ scian mierzonych wspomnia-
nym juz wspotczynnikiem przewodzenia ciepta i gruboscig Sciany oraz wspotczyn-
nikami wnikania ciepta, ktére okreslajg warunki wymiany ciepta miedzy Sciang
a ogrzewanym powietrzem wewnetrznym i miedzy $ciang a powietrzem otaczaja-
cym budynek.

W praktyce najwiekszy wptyw na izolacyjnos¢ przegrody ma wartos¢ wspétczynnika
przewodzenia ciepta, ktéry powinien by¢ jak najmniejszy oraz grubos¢ przegrody,
ktora powinna by¢ jak najwieksza.




Niski wspoétczynnik przenikania ciepta oznacza, ze budynek wolniej oddaje ciepto
na zewnatrz w okresie zimowym i wolniej nagrzewa sie w okresie letnim. Przektada
sie to na nizsze koszty ogrzewania i klimatyzacji. Wartosci te nalezy uwzgledni¢ przy
planowanej termomodernizacji, jezeli zamierzamy wystgpic¢ o dofinansowanie do
inwestycji ze zrédet zewnetrznych.

> Zrédta powstajgcych strat ciepta w budynku najlepiej ujawni badanie termowi-
zyjne. Na podstawie zdjecia wykonanego specjalng kamerg bedziemy w stanie
stwierdzi¢, czy przegrody dobrze izolujg wnetrze od $rodowiska zewnetrznego
oraz gdzie wystepujg mostki termiczne. Wykonanie takiego badania jest wskazane
réwniez po przeprowadzeniu termomodernizacji. Mozemy wtedy ocenic, czy wyko-
nawca prawidtowo zrealizowat prace modernizacyjne, tj. warstwa izolacji zostata
potozona prawidtowo, nie ma przerw w jej ciggtosci oraz nie powstaty zadne mostki
termiczne.
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Zakres termomodernizacji budynku

Termomodernizacja budynku moze by¢ realizowana w ré6znym zakresie.

Stopien termomo-
dernizacji budynku

Dziatania majace na celu uzyskanie pozadanego stop-
nia termomodernizacji

* modernizacja lub wymiana systemu grzewczego obejmujgca

Lekka . o
wymiane lub modernizacje Zrodta ciepta

termomodernizacja

* modernizacja lub wymiana systemu grzewczego obejmujgca
wymiane lub modernizacje Zrodta ciepta

Srednia * wymiana stolarki okienno-drzwiowej

termomodernizacja

* docieplenie $cian zewnetrznych

* ocieplenie dachu

* modernizacja lub wymiana systemu grzewczego obejmujgca
wymiane lub modernizacje Zrodta ciepta

+ zastosowanie odnawialnych zrédet energii
* modernizacja lub wymiana systemu cieptej wody uzytkowej

Kompleksowa

(T T G [TNTFZTS I © wymiana stolarki okienno-drzwiowej

* wykonanie docieplenia wszystkich przegrdéd zewnetrznych
(fasad, stropodachu, stropu/podtogi)

* likwidacja mostkéw cieplnych (miejsc utraty ciepta)

* modernizacja systemu wentylagcji




Droga do kompleksowej termomodernizacji prowadzi przez realizacje trzech grup
przedsiewzie¢, co ilustruje ponizsza infografika.
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Korzysci z termomodernizacji budynku
Korzysci z przeprowadzenia termomodernizacji moga polegac na:

= | Zmniejszeniu zuzycia energii potrzebnej do ogrzewania budynku i przygoto-
wania cieptej wody uzytkowej, a tym samym kosztéw zwigzanych z uzytkowaniem
budynku w sposéb zapewniajacy przyjazny mikroklimat w domu;

= | Zmniejszeniu negatywnego wptywu budynku na srodowisko poprzez mniej-
sze zapotrzebowanie na ciepto w sezonie grzewczym i mniejsze zuzycie energii
do przygotowania cieptej wody uzytkowej, a tym samym mniejsze spalanie paliw
kopalnych i ograniczenie emisji zanieczyszczeh powietrza (np. pytéw) oraz gazéw
cieplarnianych;

= | Podwyzszeniu jakosci srodowiska wewnetrznego i komfortu zycia mieszkan-
cbw, na ktore sktadajag sie m.in. temperatura i wilgotno$¢ powietrza wewnetrznego,
predkos¢ przeptywu powietrza pomiedzy pomieszczeniami, hatas oraz zanieczysz-
czenie powietrza;
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= | Zwiekszeniu wartosci nieruchomosci poprzez poprawe estetyki i funkcjonal-
nosci budynku;

9 Wydtuzeniu zywotnosci budynku zwigzane z podejmowaniem czesto dodatko-
wych prac, np. wzmocnienia elementéw konstrukcyjnych dachu przy okazji jego
ocieplania lub wymiany materiatu dachowego.



Termomodernizacja dachu
Przeglad obecnie stosowanych materiatéw izolacyjnych dachu

Podstawowym zadaniem materiatéw termoizolacyjnych jest odpowiednie zabez-
pieczenie przed stratami ciepta. Ponadto wybor konkretnego materiatu powinien
takze uwzglednia¢ cene, trwatos¢ i wygode w uzytkowaniu. Poza powszechnie sto-
sowanymi materiatami - wetng mineralng i styropianem, w ostatnich latach poja-
wity sie na rynku nowe materiaty izolacyjne powstate z nowych surowcéw, takie

Dach ocieplony
wetng
mineralng

Dach ocieplony
ptytami EPS
(styropianem)
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Dach ocieplony
ptytami XPS
(z polistyrenu
ekstrudowanego)

jak ptyty XPS z polistyrenu ekstrudowanego (potocznie zwane styrodurem), ptyty
poliuretanowe PIR/PUR oraz piana poliuretanowa PIR/PUR.

Wybér konkretnego rodzaju materiatu izolacyjnego powinien uwzglednia¢ jego
charakterystyke, na ktorg sktada sie m.in. wspétczynnik przewodzenia ciepta (im
nizszy, tym materiat ma lepsze wiasciwosci izolujgce), odpornos¢ ogniowa, prze-
puszczalnos¢ pary wodnej, izolacyjnos¢ akustyczna, wiasciwosci fizykochemiczne
oraz tatwos¢ obrobki.

Dach ocieplony
ptytami

Dach ocieplony
piang

i : PUR (poliuretanowa) /

{potiretanos | / PIR (poliizocyjanuratowa)

(poliizocyjanuratowymi)



W tabeli ponizej zestawiono podstawowe rodzaje materiatéw izolacyjnych, jakie obecnie sg stosowane.

Rodzaj materiatu Wspotczynnik przewodzenia | Charakterystyka
izolacyjnego ciepta A [W/(mK)] |

= ognioodpornoé¢
= paroprzepuszczalno$¢
Wetna mineralna 0,030 - 0,042 = dobre pochtanianie dzwiekéw (co sprawdzi sie przy dachu z blachy lub w gtosnym $rodowisku)

= elastycznos$¢ i sprezystosé

== koniecznos$¢ ochrony przed wilgocig, co wymaga zastosowania np. specjalnej folii paroizolacyjnej

= niski ciezar
=+ niska nasigkliwo$¢
= stosunkowo niska cena (w poréwnaniu z innymi materiatami izolacyjnymi)
= tatwo$¢ obrobki

Ptyty EPS

(styropianowe) 0,031 -0,045

== Niska odpornos¢ na ogien
== Wrazliwos$¢ na uszkodzenia mechaniczne
== Niska paroprzepuszczalnos¢

== Niski poziom izolacji akustycznej
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Rodzaj materiatu Wspotczynnik przewodzenia | Charakterystyka

izolacyjnego ciepta A [W/(mK)] :
= odpornos¢ na powierzchniowe uszkodzenia mechaniczne -
= niska nasigkliwos¢

Ptyty XPS potocznie == trudnos$¢ obrobki

Zwane styrodurem 0,029-0,034 . 3 . .

(z polistyrenu == Niska odpornos¢ na punktowe uszkodzenia mechaniczne

ekstrudowanego)
== Utrata wtasciwosci przy taczeniu z rozpuszczalnikami
== Niski poziom izolacji akustycznej
= ognioodpornos¢
= niska nasigkliwos¢

Piyty PUR = bardzo duza sztywnos¢

(poliuretanowe)/ PIR 0,023 - 0,029 . . . -

" . = odpornos¢ na niekorzystne warunki atmosferyczne

(poliizocyjanuratowe) s
== stosunkowo wysoka cena (w poréwnaniu z innymi materiatami izolacyjnymi) :
== Niski poziom izolacji akustycznej :
= konieczno$¢ skorzystania z ustug firm specjalistycznych zwigzana z wytwarzaniem materiatu o
bezposrednio na budowie za pomocg specjalnego agregatu R
= tatwos¢ dotarcia w trudno dostepne miejsca

Piana PUR

(poliuretanowa)/ PIR 0,019 - 0,024 = szybko$¢ wykonania izolacji

(poliizocyjanuratowa)
= wysoka odporno$¢ na uszkodzenia dzieki wysokiej twardosci :
== Nieodpornos¢ na promieniowanie UV
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Rozwigzania techniczne zastosowane w domvu
pana Szymona

Termoizolacja dachu

Dla zapewnienia odpowiedniej izolacyjnosci termicznej dachu pan Szymon zde-
cydowat sie na modernizacje dachu na istniejacych juz pokryciach dachowych.
Jako podstawowy materiat izolacyjny zostaty zastosowane ptyty ze styropapy (sty-
ropianu laminowanego papa asfaltowg na welonie szklanym) o grubosci 15 cm.
Po odpowiednim przygotowaniu dachu poprzez naniesienie warstwy gruntujacej,
zostata na nig natozona papa podktadowa. Na podktad z papy potozono plyty ze
styropapy, ktore zostaty przytwierdzone mechanicznie do dachu za pomocg kot-
kow. Pokrycie dachu zostato ostatecznie wykoriczone papga termozgrzewalng. Przy
okazji termomodernizacji pan Szymon zdecydowat sie na jednoczesng wymiane
rynien dachowych i rur spustowych, by zapewni¢ skuteczne odprowadzanie wody
opadowej z dachu.
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OKIEM EKSPERTA: O ZIELONYCH TECHNOLOGIACH
DLA DOMU

+Zuzycie energii koniecznej do ogrzania budynku zalezy od jego stanu oraz
zastosowanych instalacji grzewczych i wentylacyjnych. Jednak bez wzgledu na to,

czy budynek jest nowy, czy juz uzytkowany, w pierwszej kolejnosci warto zapewnic
odpowiednig izolacje scian, dachu, okien i podtdg, a takze ograniczyc straty zwigzane
z wentylacjg pomieszczen. Dopiero po redukdji strat cieptfa, po termomodernizacji
warto zajqc sie doborem odpowiedniego rodzaju i mocy Zrédfta ciepta oraz instalacji
centralnego ogrzewania, ktére zapewniq komfortowq i ekonomicznie uzasadniong
temperature wewnetrzng na poziomie 20-21°C w sezonie grzewczym. Caty ten

proces powinien byc¢ przeprowadzony przez osobe przeszkolonq w tym kierunku, np.
ekodoradce ze wzgledu na wysoki koszt inwestydji i ztozonosc¢ zagadnieri technicznych.

Dostepne materiaty do izolacji Scian zapewniajg znaczng redukcje strat ciepta, gdyz
ich wspétczynniki przewodzenia ciepta rézniq sie od siebie w niewielkim stopniu.
Zatem o wyborze danego materiatu przy odpowiednio dobranej grubosci warstwy
izolacyjnej mogq zadecydowac inne parametry techniczne jak izolacja akustyczna,
paroprzepuszczalnosc oraz catkowity koszt wykonania termomodernizacji przy uzyciu
danego materiatu izolacyjnego”,

prof. dr hab. inz. Jacek Smotka
Politechnika Slaska

Wydziat Inzynierii Srodowiska i Energetyki
Katedra Techniki Cieplnej




KOSZTY INWESTYCJI, OSZCZEDNOSCI
| DOFINANSOWANIE

Koszty inwestycji

Ponizej zestawiono catkowite koszty inwestycji zrealizowanej przez pana Szymona
w 2023 roku.

Rodzaj kosztu Wysokos¢ kosztu w zt

Zakup materiatéw izolacyjnych dachu i ich montaz

N 30 000
wraz z modernizacjg systemu rynnowego

lle pieniedzy zaoszczedzit pan Szymon na rachunkach dzieki zrealizowanej
inwestycji?

Termomodernizacjaprzyczynitasiedoredukcjikosztéwzwigzanychzogrzewaniem
gazowym. W roku 2022 (przed termomodernizacja) zuzycie gazu ksztattowato sie
na poziomie 2 467 m? (co przetozyto sie na koszt 3 400 zt). W roku kolejnym 2023
(po termomodernizacji przeprowadzonej w sierpniu 2023 roku) zuzycie gazu osia-
gneto poziom 1 828 m3, ajego koszt wynidst 2.500 zt. Poréwnanie wielkosci zuzycia
gazuw dwodch kolejnych latach wskazuje na zmniejszenie jego konsumpcji o jedng
czwartga. Nalezy jednakze mie¢ na uwadze, ze prezentowane efekty termomoder-
nizacji dotyczg niepetnego drugiego pétrocza 2023 roku i zapewne bedg wieksze
w kolejnym, petnym juz roku referencyjnym. Druga kwestia, ktéra mogta wptynac
na zuzycie gazu w poréwnywanych latach, to warunki pogodowe (gtéwnie tempe-
ratura powietrza w miesigcach zimowych, gdy konsumpcja gazu jest najwieksza).

Rodzaj kosztu Rok 2022 Rok 2023

Koszt zuzycia gazu do ogrzewania

budynku i wody uzytkowej 2500 zt

3400 zt
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Nie do przecenienia sg tez inne korzysci, jakie pan Szymon uzyskat dzieki prze-
prowadzonej termomodernizacji dachu. Wsréd nich mozna wymieni¢ w pierw-
szej kolejnosci wieksze uniezaleznienie sie (dzieki nizszemu zuzyciu) od niesta-
bilnych w ostatnim okresie cen gazu. Dzieki wymianie systemu rynnowego pan
Szymon zabezpiecza sie na dtugie lata przed kosztami zwigzanymi z usuwaniem
uszkodzen spowodowanych wodg opadowg. Niewtasciwy odptyw wody moze
prowadzi¢ do nasigkania i przemarzania $cian budynku oraz pojawienia sie ple-
$ni. To z kolei ma negatywne skutki dla zdrowia.

Dofinansowanie na termomodernizacje

Pan Szymon w 2023 roku skorzystat ze wsparcia w ramach programu Czyste Powie-
trze dofinansowujgcego instalacje ekologicznych rozwigzan dla domu. Wysokos¢
dofinansowania do zakupu materiatéw izolacyjnych dachu i ich montazu wyniosta
5000 zt. Podczas spotkania z ekodoradcg warto sprawdzic, jakie programy wspar-
cia termomodernizacji sg aktualnie dostepne.

Wysokos¢ dofinansowania do zakupu

AR @ CBIEMEETIE materiatéw izolacyjnych dachu i ich montazu

Program Czyste Powietrze 5000 zt

Cho¢ faktyczny koszt inwestycji wyniost 30 000 zt, to czes¢ poniesionych kosztow
pan Szymon odzyskat w postaci otrzymanego dofinansowania. Zatem faktyczny
koszt termomodernizacji dachu, jaki pan Szymon ponidst, zostat zredukowany do
25000 zt (30 000 zt - 5 000 z4).
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% Wymiar ekonomiczny ¥ Wymiar uzytkowy
Korzysé opis Korzysé Opis
Dobrze zaizolowany dach skutecznie zatrzy- Izolacja dachu pomaga utrzymac statg tem-
Oszczedno$¢ energii muje ciepto w domu, co prowadzi do zna- perature w domu niezaleznie od pory roku.
czacej oszczednosci energii. Wyzszy komfort termiczny Zimga zapobiega stratom ciepta na zewnatrz,
a latem chroni przed nadmiernym nagrza-
niem pomieszczen.
Wzrost wartosci inwestycji Dobrze zaizolowany budynek ma wyzszg
wartos¢ na rynku nieruchomosci. Izolacja dachu pomaga chroni¢ konstrukcje
Ochrona budynku budynku przed uszkodzeniami spowo-
dowanymi przez wilgo¢ lub ekstremalne
’ Wymiar ekologiczny temperatury.

Korzysé Opis

Oszczedzajac energie konieczng do ogrze-
wania i chtodzenia budynku redukowana
Ochrona srodowiska jest emisja szkodliwych substancji, np. pytéw
oraz gazoéw cieplarnianych do atmosfery, co
przyczynia sie do ochrony srodowiska.

o Wymiar zdrowotny

Korzysé Opis

Materiaty izolacyjne skutecznie ttumig
Redukcja hatasu dzwieki, co przyczynia sie do zwiekszenia
komfortu akustycznego w budynku.
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KROKI, JAKIE NALEZY PODJAC, BY ZREALIZOWAC
PODOBNA INWESTYCJE

Opis

Pierwszy kontakt z ekodoradcg projektu ,Slaskie. Przywracamy
btekit”, ktory:

- oceni zapotrzebowanie budynku na energie cieping,

- przedstawi mozliwe rozwigzania technologiczne uwzgledniajace
cele inwestycji,

- okresli orientacyjne koszty zwigzane z inwestycjg przy zastosowa-
niu réznych rozwigzan technologicznych,

- wskaze dostepne Zrodta finansowania.

Opis

Podjecie kontaktu z firmga, ktéra przedstawita najkorzystniejszg
oferte i poinformowanie jej o swojej decyzji.

Po pozytywnej weryfikacji rzetelnosci wybranej firmy podpisanie
z nig umowy na wykonanie inwestycji.

Samodzielna analiza zalet i wad poszczegdlnych rozwigzan techno-
logicznych w powigzaniu z kosztami inwestycji i wybor rozwigzania
technologicznego.

Drugi kontakt z ekodoradcg, ktéry dobierze odpowiednie parametry
uzytkowe wybranego rozwigzania technologicznego do potrzeb
gospodarstwa domowego.

Trzeci kontakt z ekodoradcg, ktéry pomoze w przygotowaniu
odpowiednich dokumentoéw, jakie trzeba ztozy¢ do podmiotu
udzielajacego dofinansowania (przed realizacjg inwestycji, w jej
trakcie lub po zakoriczeniu inwestycji).

Przeprowadzenie rozeznania rynkowego na temat firm dostar-
czajgcych wybrane rozwigzania technologiczne wraz ze wstepna
weryfikacjg (wsréd rodziny, znajomych itd.) ich rzetelnosci.

Po zrealizowanej inwestycji szczegbétowe zapoznanie sie z warun-
kami uzytkowania i serwisowania instalacji, wyjasnienie ewentual-
nych watpliwosci w tym zakresie.

Zebranie od firm wycen na wykonanie instalacji, analiza przedsta-
wionych przez nie warunkéw umowy i udzielania gwarangji.

Ztozenie dokumentéw umozliwiajgcych uzyskanie dofinansowania
do zrealizowanej inwestycji do podmiotu udzielajgcego dofinanso-
wania.

Wybér najkorzystniejszej oferty.

Dokonanie w terminie 14 dni od dnia uruchomienia instalacji
zgtoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjnosci Budynkéw
(https://ceeb.gov.pl/).
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Jesli koszty zwigzane z termomodernizacjg nie zostaty dofinanso-
wane z innego zrédta, odliczenie od podatku dochodowego od oséb
fizycznych (PIT) w kolejnym roku kalendarzowym po zrealizowaniu
inwestycji kosztéw poniesionych w zwigzku z inwestycjg w ramach
ulgi termomodernizacyjne;.
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